
ISOLERAD HALL FRÅN 
BRUKSBALKEN

- hållbara träbyggnader för framtiden -



Varförbyggai trä?
tåligt - starktςhälsosamtςsnyggt-

miljövänligt

ÅTräär ett myckettåligt material ochträbyggnader
kanståi flera hundraår. 

ÅTräharbra hållfasthetochär starkt i förhållandetill 
sin vikt. Lättarekonstruktionochbärverkkräverinte
likaomfattandemarkarbetensommångaandra
material

ÅTrä innehålleringa farligaämnen. Det ger 
hälsosammabyggnaderatt vistas i.

ÅTräär snyggtoch modernt.

ÅVäljerdu trä såtänkerdu påmiljön. Det är ett
förnybartmaterial ochträ krävermycketmindreenergi
för tillverkningänexempelvisbetongochstål. 



Varförvälja
Bruksbalken som

leverantör?
Kunskap, - högkvalitet- snyggdesign - snabbtmontage

ÅFamiljenBöhn harvarit verksammai Hörle, norr om 
Värnamoi Smålandsedan 1912 ochharägtochdrivit
skogsbrukochvattenkraftsedan dess. Vi kanträ och
väljermaterial till vårabyggnadermed största
noggrannhetsåatt du ska kännadig tryggsomkund. Vi 
är specialisterpåsåväldjurbyggnadersomisolerade
hallarför industriochlager. Snygga, flexiblaochprisvärda
byggnader. 

ÅBe om referens.

ÅLåtBruksbalken få levereradin nästaträbyggnad!



Design - Trästomme

ÅStommenutgörsav vackrarejäla
fackverkstakstolari limmat
konstruktionsvirkepåcc 6m sommöjliggör
rakapelareochatt installationerkandras
uppei fackverket. 

ÅVill du ha entresolplansåblir det ett
pelar/balksystemsådet blir fritt upp i nock, 
luftigt ochhögt i tak påplan 2.  Entresolen
utförs i limträ, allt för att bibehålla
träkänslan. 



Design 
Portar& Fönster

ÅFönsternaär av trä/aluminium
för minimalt underhåll, men med 
träkänslanintakt invändigt. 
Fönstrenär monteradei väggen
vid leveransför att efterarbetetska 
varaminimalt.

ÅPortarnagåratt få i mångaolika
utförande. Takskjutportareller
vikportar, manuellaeller
motordrivna, med träpaneleller i 
standardutförande, utan fönster
eller helglasade. 



Design - fasad

Å Du kan få din hall med olika träpaneler, stående eller 
liggande, vilket möjliggör ett klassiskt utseende eller ett 
mer modernt. Grundmålad panel är standard, men det går 
även att få mellanstruken. Finns det brandkrav kan du få 
panelen brandimpregnerad.

Å Önskar du träinsidan, men minimera underhållet så går 
det också att få med en fasadskiva alternativt 
värmebehandlat trä eller varför inte en mix av material. Se 
bild till vänster.

Å Det går också att förbereda väggarna för att platsbygga 
fasadmaterialet som  exempelvis plåt och tegel 

Å Fönster monteras på fabrik och finns i flera utföranden. 

Å En hög prefabriceringsgrad gör att det går snabbt på 
byggarbetsplatsen. 



Design - tak

ÅTaketlevererasantingenmed sandwich-
panelereller med högprofilstaki plåt eller
varför inte med korslimadetakpanelerför 
att få ett helt invändigtträintryck. 

ÅHögprofiltaketochkorslimadetakpaneler
kompletterasav kundmed isoleringoch
pappeller gummiduk. Gårävenatt
kompletteramed sedumtak.



Tekniskspecifikationstandardhall

VÅRA
STANDARDLÖSNINGAR 
PÅ ISOLERADE HALLAR

Längdx bredd(m) 
12x24-30-36,15x24-30-
36-42,18x24-30-36-42-

48-54

Höjd (m) 4,7 under 
takstol /2,7 
entresolplan

Port (m) 4x4,5

Fönster(m)1,2x1,3 Liggandeträpanel



Energieffektivt

ÅMed stigandeenergipriserökar
kravenpåatt byggnadernaska vara
energieffektiva. Bruksbalkens
lösningär en2-skiktslösning med 
enheltäckadeisolerfasadskivasom
ger få köldbryggorochlågt
u-värde. 



Vädersäkertocheffektivt
montage i vårfabrik

ÅYtterväggarochinnerväggarkapastill och
monterashelt färdigai vår fabrik i Hörle
straxnorr om Värnamo i Småland. Vi väljer
ut de bästamaterialentill varjetänkt plats. 
Feedbackenvi får är att det upplevsmycket
rejält, vädersäkertocheffektivt!



Rationelltmontage på
byggarbetsplatsen

ÅVäggblockenlyfts påkranbilsomfraktar dem 
till byggarbetsplatsen. Stomme, ytterväggar
ochhögprofilsplåt/sandwich-tak monteraspå
plats samttakbalkarnalyfts påplats innan
kranbilenlämnararbetsplatsen. 

ÅKundenväljerom de vill ha leveransensom
enbyggsatsmed hjälpav vårkunnige
montageledareochkranbilsförarealternativha 
montage av stomme, väggaroch
högprofil/sandwichtakpanelerpå fast pris*. 

* fast pris påmontage gällerinom visa områden, hör med säljaren



Grundläggning

Å Hallenkananläggaspåprefabriceradebetongplingarochmed enkantbalkeller
en kantförstyvadplatta påmark. Vi haralltid 200mm sockelför att skydda
träpanelen.

Å Vi hjälpertill med pelarlasterochkanlevererahallenmed prebricerad
plintgrund. Vi kanocksågörakontruktionsritningarpåenplatta påmark om vi får
markförutsättningar. 

Å Med plintgrundär det ocksåmöjligt att resahallenförst ochgjutaplattan i 
efterhandvilket tar bort väderpåverkansomkanförstöraytan. 



Återbruk

ÅVårvision är att vårabyggnader
ska varahållbaraför framtiden. 
Utöveratt trä i sig är väldigt
hållbarteftersträvarvi att våra
byggnaderska kunna
återanvändas. Dåväggarna
producerasi storablock med hög
prefabriceringsgradoch
infästningenär enkelsåär det 
ocksåmöjligt att demonteraväggar
ochstommeför att återbruka. Bra 
för miljön ochframtiden, men 
ocksåbra för plånboken! Kontakta
din säljareför mer information. 





Lösdriftför nöt

Bruksbalken har fyra olika produktgrupper: Isolerade hallar, Virkesmagasin, Lösdrift för nöt och Häststall



Kontaktuppgifter
AB Bruksbalken

HörleBrukskontor

331 92 Värnamo

0370-303730 

bruks@bruksbalken.se

www.bruksbalken.se

Facebook @bruksbalkenvarnamo 

Instagram @bruksbalken

mailto:bruks@bruksbalken.se
http://www.bruksbalken.se/

